S+D METALS

A BIBUS GROUP COMPANY

Technisches Datenblatt Ti-6AL4V | 3.7165

Normen und Bezeichnungen

Grade 5 ASTM B265

Verfligbare Produktformen

Bleche und Platten in Werkstoff-Nr. 3.7165

Platten

Das aktuelle Lagerprogramm finden Sie auf www.sd-metals.com. Weitere Abmessungen auf Anfrage erhaltlich.
Nutzen Sie unser Service Center, um die verfligbaren GroBen auf Ihre gewiinschten MaBe zuschneiden zu lassen.

Schliuisselmerkmale

Ti-6AL4V Grade 5 wurde urspriinglich fiir Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt. Aufgrund der Kombi-
nation aus hervorragender Festigkeit, geringem Gewicht und ausgezeichneter Korrosionsbestandigkeit wird diese
Legierung heute in vielen Anwendungsbereichen verwendet und ist so eine der am weitesten verbreiteten Titan-
legierungen. Zu den Anwendungsgebieten zahlen ebenfalls Sport, Marine- und Medizintechnik. Vorteilhaft ist zudem,
dass Ti-6Al4V Grade 5 im gegliihten Zustand flir den Einsatz bei Temperaturen bis zu 400°C geeignet ist und sich
leicht schmieden, umformen und schweif3en Iasst.

Anwendungsgebiete

e Offshore-OI- und Gasanlagen ¢ Motorsport-/Automobilkomponenten
e Energieerzeugungsindustrie e \Verbrauchsgliter

Chemische Eigenschaften

Zusammensetzung - Grenzwerte in %

Al \" Fe (o) C N H Ti
550-6,75 35-45 max. 0,30 max. 0,20 max. 0,08 max. 0,05 max. 0,0125 Rest

Physikalische und thermische Eigenschaften

Dichte 4,52 g/cm?® Beta-Transus-Temperatur 999 +14°C
Schmelzbereich 1538 - 1649 °C Warmeleitfahigkeit bei 20°C 6,7 W/ m°C

Mechanische Eigenschaften
Raumtemperatur gemans ASTM B265

Streckgrenze min. 828 MPa
Zugfestigkeit min. 895 MPa
Dehnung min. 10 %

Alle Angaben ohne Gewahr
Die Eigenschaften entsprechen dem Material in der Uberschrift. Diese kénnen bei anderen Spezifikationen variieren.
Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Details.
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