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Technisches Datenblatt

Normen und Bezeichnungen

UNS NO7718 DMD 0424-22

Verfligbare Produktformen

Bander und Platten < 25,4mm nach AMS 5596
Platten

Alloy 718 | 2.4668 | AMS 5596

ASTM B670 NACE MRO175

Das aktuelle Lagerprogramm finden Sie auf www.sd-metals.com. Weitere Abmessungen auf Anfrage erhaltlich.
Nutzen Sie unser Service Center, um die verfligbaren GroBen auf Ihre gewiinschten MaBe zuschneiden zu lassen.

Schliuisselmerkmale

Alloy 718 ist eine ausscheidungshartbare Nickel-Chrom-Legierung mit Zusatzen von Niob, Molybdan, Aluminium
und Titan fur verbesserte Korrosionsbestandigkeit in Kombination mit extrem hoher Festigkeit und ausgezeichneter
SchweiBbarkeit. Obwohl urspriinglich fir Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt entwickelt, machte die einzig-
artige Kombination aus Festigkeit und Korrosionsbestandigkeit Alloy 718 zu einem Kandidaten flir Anwendungen im

Ol- und Gassektor.

Das Material gemai AMS 5596 wird zur Erleichterung der Fertigung und Bearbeitung im lIdsungsgegliihten Zustand

geliefert.

Das Material muss einer Ausscheidungswarmebehandlung unterzogen werden, um seine volle Festigkeit zu entwickeln.
Alloy 718 Platten werden haufig in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Festigkeit, Korrosionsbestandigkeit und

Hitzebestandigkeit erfordern.

Anwendungsgebiete

¢ Flugzeugstrukturplatten
¢ Hitzeschilde
o Motorhalterungen und Abgaskanale

Chemische Eigenschaften

Zusammensetzung - Grenzwerte in % nach AMS 5596

Ni Cr Nb Mo Co Ti Al Mn
500- 170-  475- 280- max. 065- 020- max.
550 210 550 330 100 115 080 035

e Warmetauscherplatten
e Druckbehalter und Speichertanks
¢ Offshore-Plattformkomponenten

Si Cu C T S P B Fe

max. max. max. max. max. max. max. Rest
0,35 0,30 0,08 0,05 0,015 0,015 0,006

Physikalische und thermische Eigenschaften

Dichte 8,19 g/cm?®
Schmelztemperatur 1260 - 1336 °C
Warmeleitfahigkeit bei 95W/me°C

Ausdehnungskoeffizient bei 21 - 93°C

131 um/m e °C

Typische mechanische Eigenschaften
(Raumtemperatur, nach der Ausscheidungswarmebehandlung gemans AMS 5596)

Streckgrenze min. 827 MPa
Zugfestigkeit min. 1034 MPa
Dehnung min. 20 %
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Alle Angaben ohne Gewahr

Die Eigenschaften entsprechen dem Material in der Uberschrift. Diese kon-

nen bei anderen Spezifikationen variieren.
Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Details.
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