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Technisches Datenblatt

Normen und Bezeichnungen

UNS R50700

Verfligbare Produktformen

Rundstabe

Das aktuelle Lagerprogramm finden Sie auf www.sd-metals.com.

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhaltlich.

ISO 5832-11

Ti-6AL7NB | ASTMF1295

Nutzen Sie unser Service Center, um die verfligbaren GroBen auf Ihre gewilinschten MaBe zuschneiden zu lassen.

Schliisselmerkmale

Ti-6AI7Nbfalltin den Eigenschaften sowie dem metallurgischen Verhalten ahnlich aus wie Ti-6Al4V. Der Unterschied bestehtin
dem Beta-Stabilisierungselement Niob, welches das Vanadium ersetzt und eine weiter verbesserte Biokompatibilitat aufweist.
Ti-6AI7Nb ist so eine ideale Titanlegierung fiir medizinische, zahnarztliche und chirurgische Anwendungen.

Anwendungsgebiete

e orthopadische Implantate
e Knochenschrauben und -platten

Chemische Eigenschaften

Zusammensetzung-Grenzwerte in %
Nb Al Fe (o)

6,5-75 5,50 - 6,50 max. 0,25 max. 0,20

Physikalische und thermische Eigenschaften

Dichte 4,52 g/cm?®
Beta-Transus-Temperatur 1015 = 4°C

Typische mechanische Eigenschaften

Raumtemperatur
Streckgrenze min. 800 MPa
Zugfestigkeit min. 900 MPa
Dehnung min. 10 %

Alle Angaben ohne Gewahr.

e medizinische Gerate

max. 0,05 max. 0,009 Rest

Die Eigenschaften entsprechen dem Material in der Uberschrift. Diese kénnen bei anderen Spezifikationen variieren.

Bitte kontaktieren Sie uns fiir weitere Details.
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