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EvacuaƟon des ressorts à gaz usagés 

 
Les ressorts à gaz sont sous pression (azote) :  vous ne devez jamais les chauffer ou les ouvrir (sauf 
pour destrucƟon, en respectant les indicaƟons suivantes). 
Ils conƟennent de l’huile : l’huile de doit pas être déversée dans l’environnement et les ressorts à gaz 
ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers mais remis à un centre de collecte de déchets 
spécialisés, après les avoir décomprimés.   
 
 
Comment décomprimer un vérin avant de l’évacuer 

1. Portez des vêtements de protecƟon et des luneƩes de sécurité 
2. Si le vérin comporte une valve et que vous disposez d’une vis de dégonflage :  

o reƟrez l’embout côté corps et dégonflez complètement le vérin à l’aide de la vis de 
dégonflage 

o remeƩez le déchet à votre centre de collecte traitant les métaux 
 

 
 

3. Si le vérin ne comporte pas de valve ou si vous ne disposez pas de vis de dégonflage, serrez 
fermement le cylindre du ressort à gaz dans un étau 

4. Percez un trou dans le cylindre avec un foret de diamètre 3mm environ ou sciez avec une scie 
à métaux au point indiqué par la flèche rouge sur les schémas (ci-après) selon le type de 
vérin, de façon à ce que le gaz puisse s'échapper.  
 

 
 
Où scier / percer le vérin à gaz BANSBACH 
 

 Vérin en compression : 
Percez à l’arrière du vérin 
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 Vérin de tracƟon : 

Percez au milieu : 

 
 
 

 Vérin blocable de type B : 
IdenƟficaƟon d’une référence = 
 

 
Débloquez le vérin en appuyant sur le téton de déclenchement  pour faire sorƟr la Ɵge avant de 
percer à l’arrière du vérin 
 

 
 

 Vérin blocable de type K : 
IdenƟficaƟon d’une référence = 
 

 
 

 
Percer dans la parƟe contenant l’huile n’est pas dangereux mais risque de générer des projecƟons 
d’huile : le port de vêtements et de luneƩes de protecƟon est recommandé. 

 
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 Vérin blocable de type P :  

IdenƟficaƟon d’une référence = 
 

  
 

 
Percer dans la parƟe contenant l’huile n’est pas dangereux mais risque de générer des projecƟons 
d’huile : le port de vêtements et de luneƩes de protecƟon est recommandé. 
 

 Vérin blocable de type K : 
IdenƟficaƟon d’une référence = 
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