BIBUS

MOVICONTROL BIBUS

Bombas Axiais para aplicacao
mobile

supporting your success




Componentes MOVICONTROL BIBUS

Bombas de émbolos PZB

A Movicontrol comercializa uma vasta gama de produtos para aplicacdo mobile dos quais
destacamos as bombas e os motores da marca italiana PZB.

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIN

5462

SI(E

EOS 34
EOS 47
EOS 64
EOS 84
EOS 108

EOS34 E0S47 EOS64 EOS84 EOS108
Cilindrada Vg [em3/n| 34.60 | 47.39 | 64.08
Pressdo maxima P1 450 450 450
Pressdo maxima de pico  (s0.15s) P3 v 500 | 500 | 500
Velocidade max. intermitente (P < 30 bar) | n3 3000 | 2600 | 2500
Velocidade max. continua (< P1) N1 | min | 2400 | 2100 | 2000
Velocidade min. intermitente E;Zf;ooé?) n4 300
Pressdo na aspiragao (absoluta) P | bar 0.7+15
Campo de viscosidade de trabalho ) 9+75
Campo de viscosidade ideal Vv | cST 15 + 46
Maxima viscosidade no arranque v 100
Temperaturado fluido °C (t) t = -25 + 80




Componentes MOVICONTROL BIBUS Bombas de émbolos PZB
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Pressio Aspiragao Peso
N Q kg
P mm

EOS 34 (3.1.7.0.034.2 , .00| 220 [ 308 | 157 | 107 3/4” G 1" G 45 10.5

N =t

EOS 47 (3.1.7.0.047.2 , .00| 220 [ 308 | 157 | 107 3/4” G 1" G 45 10.5

N —

00| 240 | 328 | 173 | 118 1" G 1"Va 6 51 13.5

R =

EOS 64 [3.1.7.0.064.2

.00| 240 | 328 | 173 | 118 17 G 1"V4 G 51 13.5

A —

EOS 84 |3.1.7.0.084.2

EOS 108 (3.1.7.0.108.2 , .00| 240 | 328 | 173 | 118 17 G 1"Vag 51 13.5

O —
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“Pl=3r 3.1.6.6.

UINI

21-222

P1  70-3F
P1  80-3F
P1  90-3F
P1 100-3F

BOMBAS DE EMBOLOS

3 F
. - - g D
Tipo Caédigo Clllnadrada nm  Aspiragio Pressdo Peso
cm>/rev. kg
P170-3F | 3.1.6.6.070.1.0.00 70
P180-3F | 3.1.6.6.080.1.0.00 80
282 1325 124 150.5 1" %6 1”6 17.0
P190-3F | 3.1.6.6.090.1.0.00 )]
P1100-3F | 3.1.6.6.100.1.0.00 100
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| Dados técnicos l

Pressao de aspiragao: 0.7 + 1.5 bar
Campo de viscosidade .

de trabalho: T2+ 1005t

Temperatura do éleo °C -10° +80°C

Presséo de trabalho it Filter
NAS 1638 ISO 4406 Px=75
= 200 bar 12 21/18 40 pm
= 200 bar 11 20/17 25 um
<« Filtragem recomendada no retorno
TIPO P1 70-3F P1 80-3F P1 90-3F P1100-3F
3
Cilindrada Vg c;";,{gv_ 70 80 90 100
Pressdao maxima continua P1 300 300 300 300
Pressao max. intermitente (max 30 s) P2 bar 350 350 350 350
Pressdao max. de pico (=0.15) P3 400 400 400 400
Velocidade max. intermitente (P < 20 bar) n3 2000 2000 2000 2000
Velocidade max. continua (=< P1) nt 'r‘f)'“[;“ 1600 1600 1600 1600
. - . (=P2x0.5)
Velocidade min. intermitente (max 30 5) n4 400 400 400 400
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SERIEPT D é‘]@ 31 61 BOMBA DE EMBOLOS

P1 19-4D
D P1 25-4D

5462 P1 37-4D

S P1 50-4D
P1 60-4D
Dimensodes
- - - “gw E F
Tipo Cadigo Cilindrada Aspiragdo Pressdo Peso
mm mm kg
P119-4D 3.1.6.1.019.2.0.00 19
P1 25-4D 3.1.6.1.025.2.0.00 25
P137-4D 3.1.6.1.037.2.0.00 37 2325 92.5 106 138 1"ViG 176G 10.5
P1 50-4D 3.1.6.1.050.2.0.00 50
P1 60-4D 3.1.6.1.060.2.0.00 60
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| Dados técnicos '

Pressédo de 0.7 + 1.5 bar
aspiragao

Campo ]
Viscosidade trabalho 12 +100 cst

Temperatura do fluido -10° + 80°C

Pressiode py contaminagao Filtro
trabalho NAS 1638 IS0 4406 Px =175
= 200 bar 12 21/18 40 ym
= 200 bar 11 20/17 25 ym <4 Filtragem recomendada no retorno

P119-4D P125-4D P137-4D P150-4D P160-4D

Cilindrada g | w19 25 37 50 60

Pressao max. continua P1 350 350 350 350 300
Pressao max. intermitente (max 30 s) P2 bar 400 400 400 400 350
Pressao max. pico (=0.15) P3 450 450 450 450 400
Velocidade max.intermitente (P = 20 bar) n3 2200 2200 2200 2200 2100
Velocidade max. continua (=P1) n 'r‘{)“‘nz" 1900 1800 1800 1800 1700
Velocidade min. intermitente ((;;f;ooé? nd 400 400 400 400 400

| Diagrama ‘ '
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