meéchy pro zvedaci ploSiny

Zvedaci plosiny se casto pouzivaji v primyslu nebo logistice,
pouzivaji se také jako stojan / podstavec u Iékaiskych zafizeni

a véude tam, kde je potfeba zbozi pfemistit.

Plocha pod plosinou je vystavena prachu a necistotam, vniku

jinych cizich téles, proto by méla byt chrdnéna.

Méch také funguje jako ochrana proti neopravnénému
vniknuti, a minimalizuje tak riziko zranéni obsluhy.

upevnéni méchll pro zvedaci plosiny

pfiruby z plechu, hliniku pfiruby z plechu, hliniku

nebo PVC, nebo PVC, zipu:
tvar a diry dle vykresu tvar a diry dle vykresu
zakaznika zékaznika

feSeni s upevnénim pomoci suchého

- rychld montéz a demontaz méchu
- nizk onakladové feSeni

I

upevnéni uvniti méchu,

vhodné jsou Srouby

upevnéni mimo méch,
vhodné jsou Srouby

b poptavkovy formulai pro méchy

pro zvedaci plosiny
T = mm
T2 = mm
T3 = mm
T4 = mm
T5 = mm
T6 = mm
PA. = mm
PC. = mm
NP = mm
upevnéni nahore ¥l X B X E X X CE
upevnéni dole | X B X E X Cl X CE
B m udaje k poptavce pro méchy
— 'y pro zvedaci plosiny
QL-RETT | [ | [ a= mm
ey _ __ e JI = mm
#f X= mm
poznamky b jméno zakaznika
kontaktni osoba
telefon
email
mnozstvi [foTala W oTe]{(=] oY TR
datum
POZOR: pole s udaji a obrazky oznac¢ené pje nutné vyplnit pro vytvoreni nasi nabidky. W

Vyplite prosim poptavkovy formular a odeslete nam jej stisknutim tlacitka

|
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Kopirovéani a rozmnozovani stranek (i jenom ¢atecné) je zakazané. U viech vyrobkil popsanych a zobrazenych zde v katalogu si vyhrazujeme pravo zmény.





